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Gamma di carrelli elevatori
Compatti, potenti e multifunzionali
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1500 kg
C 150 H x2/x4

2000 kg
C 201 H x2/x4

2

I carrelli elevatori fuoristrada AUSA si distinguono per essere tecnologicamente avanzati, sicuri e di facile manutenzione. 
Con le loro dimensioni ridotte e la grande capacità su qualsiasi superficie, offrono una manovrabilità imbattibile sui terreni 
più difficili e inclinati, raggiungendo elevate prestazioni nelle lavorazioni in cui sia necessario movimentare merci.

Grazie ai loro motori di ultima generazione, gli addetti ai lavori godranno di un prodotto in grado di bilanciare come nessun 
altro la potenza e la capacità di carico mantenendo bassi i consumi di carburante, rendendolo un prodotto con un imbattibile 
rapporto prezzo/ora.

Inoltre, la nuova gamma di carrelli è stata completamente riprogettata per offrire all’utente la migliore qualità, sicurezza ed 
efficienza. Tecnologicamente avanzati, sono il nuovo riferimento nel mercato dei carrelli elevatori fuoristrada.

PRODUTTORE EUROPEO

GAMMA DI CARRELLI ELEVATORI

GA
M

A 
DI

 C
AR

RE
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I E
LE

VA
TO

RI

Robustez, seguridad y versatilidad

1. Sede centrale             2. Stabilimento di montaggio             3. Area prove, dimostrazione e formazione             4. Magazzino macchine finite

Le immagini contenute nel presente catalogo possono fare riferimento a macchine non standard. I prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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La nostra priorità è dedicata al cliente, al quale mettiamo a disposizione una gamma completa di soluzioni e servizi che 

AUSA dispone di una vasta rete di concessionari in tutto il mondo. 

 www.ausa.com

C 501 H x4
5000 kg2500 kg

C 251 H x2/x4
3500 kg

C 351H x4

contribuiranno senza dubbio a rafforzare il progetto di collaborazione instaurato tra il cliente e AUSA.

SERVIZI

UNA RETE DI DISTRIBUZIONE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

Italia  - https://www.officineb.it/

FINANZIAMENTO

RICAMBI

ASSISTENZA TECNICA

FORMAZIONE

MANUTENZIONE

SPAZIO WEB PER I CLIENTI
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4 C 150 H4
C

 1
50

  -
 2

01
 H

C 150 H
C 150 Hx4

1500
1500

1300
1300

H-4x2
H-4x4

C 150 H
C 150 Hx4

18,5
18,5

Questo carrello elevatore fuoristrada, in grado di sollevare 1.500 Kg di carico massimo, è il più compatto della sua categoria, 
nonché quello dal costo di manutenzione più contenuto. Specialmente indicato per la manipolazione di carichi in spazi angusti 
e su terreni accidentati, è disponibile con 2 tipologie di trasmissione idraulica a 2 velocità: una versione 4x2 e un’esclusiva 
versione 4x4 permanente COMPEN® SYSTEM progettata da AUSA. I suoi componenti di alta qualità vi garantiscono un 
impareggiabile ritorno sull’investimento.

Abitacolo ribaltabile che facilita 
l’accesso ai componenti e riduce i 
tempi di fermo macchina. Spaziosa, 
con visuale panoramica a 360°, è 
disponibile nelle versioni aperta, 
semichiusa e chiusa (quest’ultima 
dotata di un efficace impianto di 
riscaldamento). 

Joystick a controllo completo dotato 
di inversore di marcia integrato e di 
tutte le funzioni idrauliche di cui si ha 
bisogno.

Sistema di contrappesi a design 
incurvato che migliora la visibilità 
posteriore.

Pedale di avvicinamento lento che 
assicura una guida intuitiva e sicura, 
oltre a facilitare le operazioni di av-
vicinamento al carico e di manipola-
zione.

Scala antiscivolo che consente di 
accedere in modo rapido e sicuro 
all’abitacolo.

Carrello elevatore fuoristrada da 1.500 kg

- Compatto: La macchina è larga solo 1.300 mm. 
- Fuoristrada: Ruote anteriori dal diametro maggiorato e ottima luce libera da terra del 

telaio (210 mm per la versione C 150 H e 240 mm per la versione C 150 Hx4) in grado
di assicurare prestazioni al top.

- Grande varietà di montanti: Altezza massima di sollevamento di 4.000 mm.

Caratteristiche

Vantaggi
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C 201 H

C 201 H
C 201 Hx4

2000
2000

1520
1520

H-4x2
H-4x4

C 201 H
C 201 Hx4

18,5
18,5

- Con i suoi soli 2,09 metri di altezza è in grado di entrare in parcheggi e spazi  
chiusi di bassa altezza.

- L’ottimizzazione dell’assemblaggio idrostatico consente di sollevare pendenze 
fino al 40% a pieno carico.

- Grande varietà di montanti: Altezza massima di sollevamento di 5.400 mm.

Caratteristiche

Vantaggi

Carrello elevatore fuoristrada da 2.000 kg

Il C201H è un carrello elevatore fuoristrada da 2000 kg con un approccio tutto urbano. Grazie alla sua altezza di soli 2,09 è ideale per 
entrare e uscire da parcheggi e recinti chiusi con porte basse. Inoltre, ha una grande manovrabilità che ti consente di muoverti agilmente
in qualsiasi spazio. Inoltre, il suo design innovativo consente la piena accessibilità a tutti i componenti meccanici e di manutenzione.

Schermo digitale con informazioni 
in tempo reale da tutti i sensori e 
autodiagnosi integrata.

Joystick a controllo completo dotato 
di inversore di marcia integrato, 
funzioni idrauliche e e controllo della 
velocità

Visibilità a 360° grazie ad un 
abitacolo ridisegnato, più spazioso e 
più confortevole, con un aumento del 
30% della visibilità.

Volante regolabile in altezza 
e profondità per il massimo 
comfort e sicurezza in cabina.

Differenziale autobloccante 
sull’asse anteriore che 
trasmette la percentuale 
di potenza necessaria 
individualmente a ciascuna 
ruota su un terreno scivoloso.
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6 C 251 - 351 H

C
   

25
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- 3
51

  H

Schermo digitale con informazioni 
in tempo reale da tutti i sensori e 
autodiagnosi integrata.

Joystick a controllo completo dotato 
di inversore di marcia integrato, 
funzioni idrauliche e autodiagnosi.

Abitacolo ribaltabile che facilita 
l’accesso ai componenti e riduce i 
tempi di fermo macchina.

Visibilità a 360° grazie ad un 
abitacolo ridisegnato, più spazioso e 
più confortevole, con un aumento del 
30% della visibilità.

Volante regolabile in altezza e 
profondità per il massimo comfort e 
sicurezza in cabina.

Pedale di avvicinamento lento 
che assicura una guida intuitiva e 
sicura, oltre a facilitare le operazioni 
di avvicinamento al carico e di 
manipolazione.

Carrello elevatore fuoristrada da 2.500 - 3.500 kg

Il  nuovo  concetto  di  carrelli  elevatori  AUSA  unisce  design  e  tecnologia  per  offrirti  le  migliori  prestazioni  e  servizi:  da   
un display digitale con sistema di autodiagnosi e tracciamento di tutti i parametri dal tuo cellulare, ai nuovi sistemi di risparmio 
di carburante e riduzione delle emissioni di CO2, alla riprogettazione della cabina e dei suoi interni per il massimo comfort.
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C 251 H
C 251 Hx4

C 351 H x4

C 251 H
C 251 Hx4

2500
2500

31,2
31,2

1520
1520

H-4x2
H-4x4

C 351 Hx4 3500 31,2 1780 H-4x4

- Tecnologicamente avanzato, comprende la funzione di autodiagnosi e possibile 
Integrazione di sistemi di controllo flotte.

- Le sue piccole dimensioni e il raggio di sterzata ridotto  consentono  manovre 
negli spazi più ristretti.

- Diversi montanti disponibili: fino a 5.400 mm di altezza massima di sollevamento.

Vantaggi

Vantaggi

Caratteristiche 

Caratteristiche 

- Capacità di carico di 3500 kg - montanti disponibili fino a 5.400 mm.
- Tecnologicamente avanzato, comprende la funzione di autodiagnosi e possibile

Integrazione di sistemi di controllo flotte.
- Numerosi accessori, forcelle e alberi disponibili.
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8 C 501 H
C

   
50
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Carrello elevatore fuoristrada da 5.000 Kg

Visibilità a 360° grazie ad un 
abitacolo ridisegnato, più spazioso e 
più confortevole, con un aumento del 
30% della visibilità.

Abitacolo ribaltabile che facilita 
l’accesso ai componenti e riduce i 
tempi di fermo macchina.

Joystick a controllo completo dotato 
di inversore di marcia integrato, 
funzioni idrauliche e autodiagnosi.

Pedale di avvicinamento lento 
che assicura una guida intuitiva e 
sicura, oltre a facilitare le operazioni 
di avvicinamento al carico e di 
manipolazione.

Volante regolabile in altezza e 
profondità per il massimo comfort e 
sicurezza in cabina.

Schermo digitale con informazioni 
in tempo reale da tutti i sensori e 
autodiagnosi integrata.

Il  nuovo  carrello  C501H  ha  una  capacità  di  carico  di  5.000  kg,  risultando  pertanto  ideale  per  grandi  movimentazioni  
su terreni irregolari. In linea con il resto della gamma, è stato riprogettato unendo design e tecnologia per offrire le migliori 
prestazioni e funzionalità: dallo schermo digitale con sistema di autodiagnosi e monitoraggio di tutti i parametri dal tuo 
cellulare, a sistemi innovativi per il risparmio di carburante e la riduzione delle emissioni di CO2, fino alla riprogettazione 
dell’abitacolo e dei suoi interni per un maggiore comfort.



C 501 H x4

5000 55,4 2010 H-4x4C 501 Hx4

-  Grande  capacità  fuoristrada  grazie  al  grande  diametro  della  
  ruota  anteriore  e  al sistema FullGrip® di seconda generazione.

- Tecnologicamente avanzato, comprende la funzione di autodiagnosi  
 e la possibilità di integrare sistemi di controllo flotte.

- Numerosi accessori, forcelle e alberi disponibili.

Vantaggi

Caratteristiche

 www.ausa.com
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4X4 COMPEN® 4X4 FULL GRIP®

10

C 150 H C 201 HC 150 Hx4 C 201 Hx4

4x2

6.00-9

3470

25
4x2

6.00-9

4x4 Compen®

23x8.5-12

3635

40
4x4 FullGrip®

23x8.5-12

1500
1350
2700

FEM 2
1260

KUBOTA
V1505-E4B

18,5
2300

92,6@1700
4

Stage V,  EPA/CARB Tier 4
101

20
25

10.0/75-15.3

22
200

45
40

2000
1835

FEM 2
1260

KUBOTA
V1505-E4B

18,5
2300

92,6@1700
4

Stage V,  EPA/CARB Tier 4
103

17

10.0/75-15.3

45
185

62
51

kg
kg
kg
-
l
-

mm

-
-

kW
rpm

N·m@rpm
-
-

dB(A)

km/h
%
-
-
-

-
l/min
bar

l
l

-
-

GENERALE
Capacità di carico a 500 mm
Capacità di carico a 600 mm
Peso operativo a vuoto*
Trasmissione
MONTANTE
Piastra portaforcelle
Larghezza della piastra
MOTORE
Marca
Modello
Potenza
Velocità di funzionamento
Coppia
Numero di cilindri
Emissioni
Rumorosità ambientale
GUIDA
Velocità massima
Pendenza superabile
Trazione
Pneumatici anteriori
Pneumatici posteriori
IMPIANTO IDRAULICO
Circuito idraulico
Caudale
Pressione di esercizio
CAPACITÀ DEL SERBATOIO
Carburante
Idraulico
FRENI
Di servizio
Di stazionamento

D
A

T
I 

T
E

C
N

IC
I

Idraulica Idraulica

DATI TECNICI

Idraulico, stagno multidisco
A molla, stanco a dischi multipli

Idraulico, stagno multidisco
Meccanico, stagno multidisco

AUSA FullGrip® System è un sistema 
di trazione integrale multidisco, 
innestabile per via elettroidraulica 
dal joystick situato al posto di guida.

AUSA Compen® System è un 
sistema di trazione integrale 
permanente, che compensa in 
automatico la coppia tra gli assi 
differenziali.

SISTEMI DI TRAZIONE INTEGRALE ESCLUSIVI DI AUSA

UNITÀ

Pompa a ingranaggi doppia Pompa a ingranaggi doppia
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FEM 2
1260/1660

KUBOTA
V2403-CR E5B

31,2
2200

159,8@1600
4

Stage V,  EPA/CARB Tier 4f
104

20

12.5/80-18

50
210

62
51

-
5000
7710

FEM 4
1660

DEUTZ
TD3.6
55,4
2000

 330@1600
4

Stage V
104

20
35

4x4 FullGrip®
18-19.5
12-16.5
60 / 70

59
235

117
114

3500
3230
5416

FEM 3
1260/1660

KUBOTA
V2403-CR E5B

31,2
2200

159,8@1600
4

Stage V,  EPA/CARB Tier 4f
104

20
30

4x4 FullGrip®
16/70-20
12-16.5

50
200

62
51

C 251 H C 251 Hx4 C 351 Hx4 C 501 Hx4

2500
2295

25
4x2

7.00-12

4150 4270

38
4x4 FullGrip®

10.0/75-15.3

Idraulica Idraulica Idraulica

Idraulico, stagno multidisco
A molla, stanco a dischi multipli

L’abitacolo ribaltabile dei carrelli elevatori AUSA consente all’operatore 
di accedere facilmente ai componenti elettrici, meccanici e idraulici del 
veicolo per operazioni di manutenzione semplici e sicure. Rendendo 
così  più  semplici  gli  interventi,  riducendo  notevolmente  i  tempi  di 
fermo macchina.

ABITACOLO RIBALTABILE  

Pompa a ingranaggi doppia Pompa a ingranaggi doppia Pompa a ingranaggi doppia
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12

C 150 H

A
B
C
D
E
E*
F
G
I
J
K
L
M
N
O
P
S
S**

Q
R

C 150 H

2000
210
215
1227
1300
1300
2570
2420
100
35
510
3630
425
1710
1000
4280
1260
1260   

11
12

C 150 H x4 C 201 H C 201 H x4

2040
240
205
1247
1300
1300
4000
2500
100
35
510
3630
390
1740
1000
5710
1260
1260

11
12

2090
210
310
1390
1520
1780
3020
2780
100
40
650
4380
580
1950
1200
5060
1260
1600

14
11

2090
210
310
1490
1520
1780
4020
2850
100
40
650
4380
580
1950
1200
6180
1260
1600

14
11

2660
3300
3700
3700
4000
4250
4300
5400
5450

-
4220

-
4670

-
-

5300
6370

-

-
4170

-
4620

-
-

5250
6620

-

C 251 H
C 251 Hx4

C 201 H
C 201 Hx4

-
2410

-
2070

-
-

2230
2610

-

-
2460

-
2120

-
-

2300
2690

-

C 251 H
C 251 Hx4

-
4570

-
4970

-
-
-

6670
-

C 351 Hx4

-
2670

-
2130

-
-
-

2700
-

C 351 Hx4

-
-

4600
-
-

5280
-
-

6480

C 501 Hx4

-
-

2770
-
-

2370
-
-

2770

C 501 Hx4

3290
-
-
-

4670
-
-
-
-

C 150 H
C 150 Hx4

2040
-
-
-

1980
-
-
-
-

C 150 H
C 150 Hx4

C 201 H
C 201 Hx4

(mm)

DIMENSIONI (mm)

DIMENSIONI (º)

D
IM

E
N

S
IO

N
I

DIMENSIONI

TIPO DI MONTANTE H - ALTEZZA MONTANTE PIEGATO (mm) ALTEZZA MONTANTE SPIEGATO (mm)

Sollevamento 
massimo 

Montante doppio
Montante doppio
Montante doppio
Montante triplo
Montante triplo
Montante triplo
Montante triplo
Montante triplo
Montante triplo

* Misurata con montanti dall’elevata altezza di sollevamento     ** Misura per portautensili con assale largo

I montanti di serie sono in grassetto
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C 201 - 251 - 351 - 501 H

C 251 H x4

2090
210
310
1490
1520
1780
4120
2850
100
40
650
4380
580
1950
1200
6180
1260
1600

14
11

C 251 H

2140
270
360
1390
1520
1780
3020
2760
130
45
650
4385
585
1950
1200
5100
1260
1600

14
11

C 351 H x4

2190
320
375
1645
1780
2050
4350
3090
120
50
710
4540
615
2020
1200
6645
1310
1710

14
10

C 501 H x4

2350
280
290
1760
2010
2010
4410
3210
120
50
720
4610
640
2050
1200
6430
1660
1660

10
10

C 351 Hx4C 351 Hx4

-
-
-
-
-
-
-

1400
-

C 150 H
C 150 Hx4

0
-
-
-

1360
-
-
-
-

-
3500

-
3500

-
-
-
-
-

C 251 H
C 251 Hx4

C 251 H
C 251 Hx4

C 201 H
C 201 Hx4

C 201 H
C 201 Hx4

-
120
-

1130
-
-

1330
1680

-

-
120
-

1130
-
-

1330
1680

-

C 351 Hx4

-
-
-
-
-
-

2155
1500

-

-
-
-
-
-
-

2000
1250

-

-
120
-

1200
-
-
-

1680
-

C 501 Hx4

-
-

100
-
-

1390
-
-

1790

C 150 H
C 150 Hx4

-
2500

-
1740

-
-
-
-
-

-
2000

-
2000

-
-
-
-
-

C 251 H
C 251 Hx4

1500
-
-
-

1200
-
-
-
-

C 501 Hx4

-
-

5000
-
-

4250
-
-

2500

C 201 H
C 201 Hx4

CARICO AD ALTEZZA MASSIMA (Kg) PER L’USO FUORISTRADASOLLEVAMENTO LIBERO (mm)

Le macchine ad assale maggiorato sono dedicate ai montanti dall’elevata altezza di sollevamento

assale maggiorato assale maggiorato assale maggiorato assale stretto assale stretto assale stretto 
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U
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A
G

G
IA

M
E

N
T

O

EQUIPAGGIAMENTO

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

STRUTTURA DEL POSTO DI GUIDA
Abitacolo aperto FOPS
Abitacolo semichiuso FOPS con parabrezza anteriore, posteriore e superiore
Abitacolo chiuso FOPS riscaldato
Abitacolo chiuso FOPS con climatizzacione
Abitacolo aperto ROPS/FOPS
Abitacolo semichiuso ROPS/FOPS con parabrezza anteriore, posteriore e super.
Abitacolo chiuso ROPS/FOPS riscaldato
Abitacolo chiuso ROPS/FOPS con climatizzazione
Abitacolo ribaltabile a sollevamento assistito
MONTANTI
Montante doppio 2,66 m
Montante doppio 3,30 m
Montante doppio 3,70 m
Montante triplo 3,70 m
Montante triplo 4,00 m
Montante triplo 4,25 m
Montante triplo 4,30 m con assale largo
Montante triplo 5,40 m con assale largo
Montante triplo 5,45 m
SICUREZZA
Cintura di sicurezza con sensore di cintura allacciata
Sedile con sensore di presenza
Luce rotativa
Avvisatore acustico di retromarcia 
Arresto di emergenza
Hill Holder - Assistenza alla partenza in pendenza
Blocco del joystick
Parascintille di scarico
ILLUMINAZIONE E CIRCOLAZIONE
Luci de circolazione
Luci de circolazione con luce diurna a LED
Luci di lavoro anteriori e posteriori
Luci di lavoro a LED anteriori e posteriori
Specchietti retrovisori
Retromarcia con velocità rapida
COMFORT
Sedile ergonomico regolabile
Sedile ultracomfort con regolazione totale
Volante regolabile in inclinazione e profondità
Joystick con controllo assoluto dei movimenti
Poggiapolsi
ATTREZZATURA AVANZATA
Trasmissione idrostatica
FullGrip® di seconda generazione (4x4)
Differenziale autobloccante sull’assale anteriore
Pedale di avvicinamento lento
Sistema ECO Mode
Schermo digitale
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= Standard           = Opzionale

FORCHE
Forche da 1.000 mm
Forche da 1.200 mm
Forche da 2.438 mm
Piastra portaforche 1.260 mm tipo FEM II
Piastra portaforche 1.260 mm tipo FEM III
Piastra portaforche 1.660 mm tipo FEM IV
Protezione del carico 1.200 mm
Protezione del carico 1.260 mm
Protezione del carico 1.600 mm
Spostamento laterale del carico integrato
ATTREZZI
Benna da 400 litri
Benna da 420 litri
Benna da 600 litri
Benna da 800 litri
Benna da 1.000 litri
ACCESSORI
4ª valvola per attrezzo a doppio utilizzo
Ammortizzatore di carico 
Disattivatore avviso acustico di retromarcia
Autoradio
Portadocumenti ermetico
Filtro gasolio con separatore acqua
Filtro dell’aria con prefiltro ciclonico 
Olio idraulico biodegradabile
PNEUMATICI
Pneumatici flottanti 520/50R17 anteriori e 31x15,5-15 posteriori
RICAMBI
Ruota anteriore e posteriore standard di ricambio
Kit di manutenzione 1.000 h

SEDILE ULTRACOMFORT 
REGOLABILE

SCHERMO DIGITALEVOLANTE REGOLABILE IN INCLINAZIONE 
E PROFONDITÀ



www.ausa.com

OfficineB Srl
Via della Produzione 16
48125
Italia
Tel. +39 (0) 544 1878101
info@officineb.it
www.officineb.it

Timbro concessionario

AUSA CENTER

info@ausa.com
www.ausa.com
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